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Ihr Partner für Ballierung
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Ballierungmit ĂSPEED-BALERñ

Abfall und Brennstoff 

balliert und verpackt zur sicheren Zwischenlagerung.



Copyright:  SCHUSTER Eng.

Ausgabe:   DE 09/2010

Maschinen-Linie ohneZerkleinerung

Ballierungslinie ĂDosierer mit SPEED-BALER Ă f¿r MaterialgrºÇe <400mm

Der DosiererS-630 (blau) zur Aufgabe und für die Zuführung des Materials in die SPEED-BALER-Maschine. 

Er wird automatisch mit gesteuert und füllt im Takt der Ballierungsmaschinedas Material mittels Förderband zügig 

und gleichmäßig in die Presse.

Diese Variante eignet sich zur Ballierungsämtlicher Materialien ohne große Störstoffe, wie z.B. Haus- und 

Siedlungsabfälle aus der Sammlung kleiner Tonnen, Ersatz- und Sekundärbrennstoffe, Sortierreste, Biomasse sowie 

vorzerkleinerte oder selektierte Müllfraktionen.

Durchsatzleistungdieser Linie:     30-50 Ballen / h
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Maschinen-Linie mit Zerkleinerung 

Ballierungslinie ĂZerkleinerer mit SPEED-BALER Ă f¿r MaterialgrºÇe >400mm 

Grobes Material wird im Zerkleinerer(blau) zerkleinert und der SPEED-BALER-Maschine direkt zugeführt. 

Der Zerkleinererwird automatisch mit gesteuert und füllt im Takt der Ballierungsmaschinedas Material mittels 

Förderband zügig und gleichmäßig in die Presse.

Diese Variante ist unabhängig von der Materialgröße, ist vielseitig verwendbar und wird meistens bei der 

Ballierungunterschiedlicher Materialien wie z.B. Haus-, Sperr- und Gewerbeabfällen eingesetzt.

Durchsatzleistungdieser Linie:      30-50 Ballen / h
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Maschinen-Linie mit Zerkleinerung und Dosierung

Ballierungslinie ĂZerkleinerer mit Dosierer und SPEED-BALER Ă zur Integration von externem Zerkleinerer

Zwischen dem Zerkleinererund der SPEED-BALER-Maschine befindet sich als Zwischenpuffer der DosiererS-630. 

Dieser nimmt das Material vom Zerkleinererkontinuierlich auf, befüllt damit die Presse zügig nach dessen 

Steuerung getaktetund überbrückt somit die zeitliche Taktung der Ballierungsmaschine, damit der Zerkleinererohne 

Unterbrechung arbeiten kann.

Diese Variante ist speziell zur Ballierungvon Material welches vom Zerkleinererdie volle Leistung abverlangt, wie 

z.B. Sperrmüll oder Gewerbe- und Baumischabfälle und zur Integration von externem Zerkleinerer .

Durchsatzleistungdieser Linie:     30-50 Ballen / h



Copyright:  SCHUSTER Eng.

Ausgabe:   DE 09/2010

Mobilität

Mobile Anlage, einfacheVerladung 

Die hydraulischen Stützfüße ermöglichen eine einfache Verladung und schnelles Umsetzen der Anlage.
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Herstellung Ballierung in Dienstleistung

In Dienstleistung führen wir die Ballierung auch

für Sie aus!

Der umfangreiche, eigene Maschinenpark ermöglicht

es uns auf Ihren Bedarf flexibel und kurzfristig zu 

reagieren. Unser erfahrenes Bedienpersonal sorgt für

gleichbleibend hohe Qualität bei der Ballierungund 

Eigene Herstellung unter Beachtung von Design Verpackung Ihres Materials.

und Leistung,

Qualitätsfertigung in Mechanik, Hydraulik und Elektrik.
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